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Matériau
Adhésif effaçable en polyester de 150µ

Finition
Blanc brillant

Propriétés
Effaçable avec un chiffon doux et humide
Pose facile
Repositionnable, micro-ventouses 

Usages
Intérieur

INFORMATIONS TECHNIQUES

 CARACTÉRISTIQUES   VALEURS MESURÉES        UNITÉS   NORME

Couche Recto    couchage 150 +/- 10%            µ               -

Liner                  mat 50                              µ                        -

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient consti-tuer une garantie 
juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l’emploi de nos produits, nous vous recommandons de les 
soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l’évolution des technologies et des produits.

ID Numérique - 25, avenue Paul Duplaix - Z.I du Prat - 56000 VANNES 
Tél : 02 97 01 22 90 - Fax : 02 97 01 22 98 

medias@idnumerique.fr - shop.idnumerique.fr

Le produit doit être stocké à des températures allant de 10°C /35°C et des conditions d’hydrométrie comprise entre 20-70% d’humidité

 Traitement Verso                   492,800         micro-ventouse en silicone/m²       -

 

Stabilité dimenstionnelle         ≤ 0,1                  inch         -

 
T° d’application              8 ≤ x ≤ 30                 °C                                   -

T° de travail           -30 ≤ x ≤ 80            °C                                     -

Réalisations
Tableau blanc pour bureaux, salles de réunion, espaces de travail partagés

Adhésion               5 ≤ x ≤ 10              N/25mm                   PET
 

 Epaisseur                                 200 +/- 10%                    µ                        -

 
Poids                      255                  gr/m²                        -


