
T2000 -  GRAND VOLUME

L’imprimante T2000 est une imprimante delta 3D à grande 
échelle, nouvellement conçue et remaniée, qui apporte 
l’impression 3D grand format dans les bureaux.

La T2000 mesure 2 mètres de hauteur et est capable 
d’imprimer des pièces de 1 mètre (39.4’’) de hauteur et d’un 
diamètre de 68 cm (26.7’’). 
Outre son volume de construction massif, cette machine est 
dotée des dernières innovations de Tractus3D.
Elle comprend un système d’extrusion rapide, le F033L, 
qui assure des vitesses d’impression allant jusqu’à 300 mm/s.

Pour rendre la T2000 facile d’utilisation, elle doit être sûre et 
silencieuse. Le local de construction fermé est donc utile à la 
fois pour éloigner les doigts des zones chaudes et pour 
maintenir le son de fonctionnement à environ 40 dBA. 
Le local fermé lui permet également d’imprimer des matériaux 
sensibles à la température comme l’ABS et l’ASA sans se 
déformer. Son écran tactile de 7 pouces facilite l’utilisation 
et la tête d’impression F033L permet des vitesses d’impression 
fulgurantes. La largeur de la machine a été maintenue en 
dessous de 33’’, ce qui lui permet de passer par toutes les portes 
normales des bureaux.

L’impression 3D XL accessible

Caractéristiques de la machine 
Largeur maxi utile objet Diamètre de 680 mm
Hauteur maxi utile objet 1000 mm
Vitesse de déplacement 400 mm/s
XYZ résolution 20, 20, 50 microns
Résolution des calques 

Buse de diamètre 0.6 mm 450 - 10 microns
Buse de diamètre 0.8 mm 600 - 10 microns
Buse de diamètre 1.0 mm 800 - 50 microns
Buse de diamètre 1.2 mm 1000 - 50 microns
Buse de diamètre 1.4 mm 1200 - 50 microns
Dimensions physiques
Dimensions (en cm) 82 x 90 x 205
Poids net 175 kg
Plaque de construction chauffée
Température de fonctionnement du plateau Jusqu’à 110°C
Nivelage du plateau Automatique avec palpeur inclus
Délai de préchauffage < 8 min de 20 à 60°C
Tête d’impression 
Température de la buse Jusqu’à 300°C
Délai de préchauffage < 90 sec
Volume maxi d’extrusion Jusqu’à 110 mm3/s


