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Finitions : Brillant 

Durabilité 
(sans 
impression) :

7 Ans

Laizes  
du rouleau :

1.37 m, 1.52 m

Longueur  
du rouleau :

45.72 m

Adhésif : Enlevable sans traces
Repositionnable 
(Gris clair)

Retrait  
du liner :

Lay-Flat Polycoated 
avec Low Profile
FLITE Technology®

Systèmes 
D’impression 
Compatibles :

Eco-Solvant
Solvant
UV
Latex

Compatible 
avec les 
laminations :

Series 3170
Series 3200
Series 3210
Series 3220
Series 3270
Series 3310
Series 3420*
Series 3350
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FUSION WRAP + 
Avoir le bon produit fait la différence dans un travail bien fait. Fusion Wrap, doté de la FLITE 

Technology® est parfait lorsque vous devez être économe, pour une durabilite à moyen et à 

long terme, ou lorsqu’une flotte de véhicules présente des courbes simples. Film polymère 

spécialement conçu pour les covering de véhicules, Fusion Wrap est fin et flexible ce qui 

facilite son utilisation et son efficacité. Le système adhésif de contact initial Lite de FLITE 

Technology® assurera la repositionnabilité, tout en développant un point d’ancrage rapide 

pour accélérer les installations. Associez Fusion Wrap à la lamination Series 3170 pour une 

installation hybride et extrêmement fine.

TO
TAL

    S Y S T E M

Caractéristiques uniques :
► Parfait pour les opportunités axées sur les coûts

► Film polymère fin et flexible, avec une manipulation 

   et une installation facile

►
 
Retrait propre jusqu’à 2 ans sur la plupart des covering

► Repositionnable

►  Conformabilité et extensibilité supérieures pour un 

   film polymère

Applications :
► Camions plats

► Voitures

► Vans

► Autobus

► Trains - Tramways

Catégorie : 
► Graphiques véhicules *Utilisez uniquement sur des courbes plates et simples. 5 

ans de durabilité lorsqu’il est utilisé en combinaison avec 
cette lamination.
Pour garantir le succès de l’application, veuillez consulter 
le Guide d’installation d’Arlon Fusion Wrap.


